
UN PULSE CHECK ÚNICO revisa
automáticamente la 
respuesta del sensor y efectúa
las correcciones necesarias
para la integridad del mismo
(solo detector altair 2Xp)

UNA MARCA DE VERIFICACIÓN
y el indicador de led verde
seÑalan que el detector ha
pasado la prueba y está listo
para funcionar

UNA SIMPLE EXHALACIÓN
comprueba si la ruta de

flujo del sensor está
despejada para asegurar

que el gas llegue hasta el
sensor (solo 2Xp)     

DURABILIDAD — gracias al
diseÑo con protección ip67,
intrínsecamente seguro,
puede soportar pruebas de
caída de 25 pies

UNA PANTALLA GRANDE DE
ALTO CONTRASTE muestra
las ppm y el estado visual

del sensor 

UN SOLO BOTÓN, FÁCIL
DE USAR, AUN SI SE
LLEVAN GUANTES

ARMAZÓN DURADERO
REVESTIDO DE HULE para

un agarre seguro

ALARMA DE 95 DB -  
con indicadores de led rojos
y alarma vibratoria

INDICADOR DE FIN DE
VIDA DEL SENSOR

Porque toda vida tiene un propósito...

Detectores de gas ALTAIR® 2X de MSA
Introducción 

LOS INDICADORES DE LED
ROJOS seÑalan que no se

ha realizado aún la

prueba de verificación

del instrumento

VERSIÓN FOSFORESCENTE para

aplicaciones en condiciones de

luz escasa y para una gestión más

fácil de flotillas de detectores

con varias configuraciones.
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nota: este boletín proporciona únicamente una
descripción general de los productos ilustrados.
si bien se describan los usos y funciones de los
productos, no debe permitirse bajo ninguna
circunstancia que estos sean utilizados por
personas sin la debida formación o capacita-
ción y sin haber leído detenidamente y
comprendido las instrucciones de uso con las
respectivas advertencias y recomendaciones.
solo allí se encuentra la informa-
ción detallada completa para el
correcto uso y cuidado de estos
productos.
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Oficinas y representantes en todo el mundo
para mayor información:

Centro corporativo MSA
1000 cranberry Woods drive
cranberry township, pa 16066 usa
teléfono       724-776-8600
www.MSAsafety.com

Centro de atención al cliente EE. UU.
teléfono       1-800-msa-2222
fax                 1-800-967-0398

MSA Canadá
teléfono       1-800-msa-2222
fax                 1-800-967-0398

MSA México 
teléfono       01 800 672 7222
fax                 52-44 2227 3943

MSA Internacional 
teléfono       724-776-8626
número 
gratuito        1-800-672-7777
fax                 724-741-1559
correo 
electrónico  msa.international@msasafety.com

características ventajas

variedad de opciones
• detectores de un solo gas altair 2X con sensores Xcell
• detector de un solo gas altair 2Xp con Xcell pulse technology
• detectores de gases two-tox altair 2Xt con sensores two-tox Xcell

bajos costos de propiedad

• las respuestas de reacción del sensor más rápidas y el flujo de gas de calibración más bajo del mercado
• vida estimada del instrumento y del sensor de 4 años
• garantía de 3 años para el instrumento y la mayor parte de los sensores (2 años para cl2, nh3)
• las pruebas de verificación autónomas reducen la necesidad de mantenimiento y aumentan la 

productividad (solo detector altair 2Xp)
• 1 dispositivo puede monitorear 2 gases (solo detector altair 2Xt)

mayor conciencia sobre la seguridad y
conformidad en tiempo real

• prueba de verificación independiente en cualquier momento y en cualquier lugar, sin necesidad de un gas
de calibración específico (solo detector altair 2Xp)

• verificación correcta: el led verde parpadea cada 15 s, marca de verificación grande en la pantalla para
una conformidad en tiempo real

• verificación incorrecta: el led rojo parpadea cada 15 s, ninguna marca de verificación
• advertencia y alarma de fin de vida del sensor

trazabilidad constante
• registra 75 eventos de alarma y más de 100 horas de datos periódicos, incluyendo las anotaciones de 

verificación y calibración
• compatible con el sistema de pruebas automatizado galaXy® gX2 de msa y con el software msa link pro

gran durabilidad

• resistente armadura de hule moldeado 
• puede resistir a caídas de 25 pies sobre concreto
• diseño intrínsecamente seguro con protección ip67 a prueba de polvo y agua, certificado por un organismo

independiente

fácil de usar

• 1 botón fácil de operar aún si se llevan guantes
• pantalla lcd con caracteres e íconos de estado grandes
• instrucciones de uso paso a paso en la pantalla para la prueba de verificación independiente (solo detector

altair 2Xp)
• retroiluminación de 10 s con tiempo ajustable

¿por qué vender los detectores altair 2X?

descripción color gris oscuro fosforescente

detector de gases altair 2Xp: h2s-pulse 10153984 10154188

detector de gases altair 2Xt: two-tox co/h2s 10154040 10154181

detector de gases altair 2Xt: two-tox so2/h2s-lc 10153985 10154190

detector de gases altair 2X: co 10153986 10154185

detector de gases altair 2X: so2 10154077 10154191

qué se vendedónde se venden
• perforación
• refinación
• canalización
• procesos químicos
• contratistas
• procesamiento de metales
• industria general
• lucha contra incendios

formación gratuita
videos de instrucciones gratuitos para el
uso y el cuidado de los productos,
disponibles en el centro de 
capacitación en línea msa-u®:
www.msasafety.com/msau

para mayor información
• msasafety.com/altair2X

• 1-800-msa-2222

• info@msasafety.com

• facebook.com/msasafety

• twitter.com/msasafety

• youtube.com/msasafety


